Belt-Way
Scales

YUNEL ELEKTROMEKANIK Ltd. Sti. ve Amerikan
Beltway Scales Inc., kati malzemeler icin Yeni Debi
Olgerlerini sunar. FLO-WAY serbest akis halindeki toz
veya graniile kati malzemeleri 6lgcen carpma plakali
cihazlardir.

e Kati malzemeler kisa bir borudan gecip, iki noktadan
- aslimis yik hicreleri ile tutulmakta olan plakaya carpar.
Bu patentli yiizer tip askl slspansiyon sistemi
FLO-WAY’e benzerlerine karsi essiz 6zellikler
kazandirmaktadir.

* Carpma Plaka izerinde birikecek malzemeler
okumanin hassasiyetine tesir etmez. Clnku sistem
her duruma gore kendini kalibre eder.

e Tum kontrol ve bilgi toplama islerini yapmak tzere,
sofistike bir mikrokomputer ve her satirda 20 karakter
bulunan doért satir sivi kristal ekranli sistem, NEMA
4X kalitede su gecirmez Fiberglas kutu igine
yerlestiriimigtir.

o Diger 6zellikler igin litfen YUNEL Ltd. Sti'ni arayiniz.
Muhendislik ve Sipervizorliik hizmetlerimizle daima
yaninizdayiz.

FLO-WAY Debi Olcerler agagidaki 6lgiilerde
standart olarak Uretilmektedir.

BOYUT KAPASITE

(t/saat)
4 inch 1 =15 th
6inch ' 5-_40th

8 inch 20—-90 t/h

10 inch 50 — 150 t/h

12 inch 100 — 250 t/h

Diger kapasite olanaklari i¢in arayiniz



e FLO-WAY kendi bagina komple bir sistemdir.

e Bir adet RS-232 seri port mevcut olup, yaziciniz,
bilgisayarinizi, skor levhasi veya diger bilgi
toplayicilari baglayabilirsiniz.

e Opsiyonel olarak verilen 1/O kart sayesinde de
yiksek hizli network’e de sahip olabilirsiniz.
Bizim gercek endustriyel standarttaki
network’iimiiz sayesinde RS-232 turd 9.600
bps hizindaki baglanti yerine 2,5 milyon bps
‘hizinda data géndyerilebilmekt'edir. Bu sayede
250 adete kadar FLO-WAY veya diger SVS
ekipmanlarini bir network olusturarak kendi
PC'inize baglayabilirsiniz.

¢ FLO-WAY, o an gegcen malzemenin debisini,
toplam olarak ne kadar gectigini ve yuklendigini,
algilama plakasinda ne yik oldugunu verir.
Ayrica glnlik envanter bilgilerini de toplam
Uretiminizin ne oldugunu bilmek agisindan her
an gbzleyebilirsiniz.

e Bilgiler bir ofis yazicisindan yazili olarak alinabilir.

* Bilgiler toplamak Uzere her cihazi tek bir
network kablosu ve opsiyonel program ile
bilgisayara baglayabilirsiniz.

e Karisim hazirlamada grup malzeme miktar
kontrolu, PID ¢cevrim kontrolu ve karigim istege
bagli olarak verilen 2 veya 4 kanalli 4-20
mAmp cikislara sahip /O kartlari ile
mUmkunddr.

e Sistem icinde mevcut network ve PID kontrol
cevrimleri ile bir bant kantari Gzerinden gegen
malzemelere veya bir baska carpma plakali
debi Glgerden gecen malzemelere, katki
malzeme ilave etmek muimkandur.

¢ Silobaslara, Demiryolu vagonlarina, gemilere
v.s. 6nceden tespit edilmis miktar kadar
malzemeyi, bir uzaktan kumanda start-stop
panosu kullanarak yliklemeniz mamkandur.
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